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热水工程检验表
	项目名称
	
	项目地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	销售公司
	

	联系人
	
	联系电话
	

	热水水箱
	吨数：     T    
	增压泵
	流量Q：   m3     扬程H：    m

	循环泵
	流量Q：   m3     扬程H：    m 
	供水泵
	热水：     T    蓄能：       T

	序号
	机组型号
	机组条码
	成品代码
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	机组安装
	安装位置
	□ 机组安装在宽敞的空间             □  机组安装在密闭的空间

前出风距离_____mm，后回风距离______mm，机组四周维修空间______mm

	
	基本高度

（南方300mm，北方500mm）
	□ 符合           □  不符合，实际基础高度_________mm

	
	底部悬空
	□ 底部没做悬空           □  底部有做悬空

	
	排水处理
	□ 没做排水处理           □  有做排水处理

	
	减震方式
	□ 橡胶减震      □  弹簧减震        □  其他方式__________

	
	与水箱位置
	□ 在同一水平位置      □ 水箱在机组下边     □ 水箱在机组上边    

	 水路

  水路
	管路大小
	□ 支管管径DN______，主管管径DN______，水管材质_______

	
	管路设计
	□ 没做水处理            □  有做水处理，处理方式__________

	
	进水水处理
	□ 同程            □  异程

	
	机组进水
	□ 连接自来水管，压力_____公斤    □其他方式进水__________

	
	管路保温
	□ 管路没做保温          □  管路有做保温，保温材料_________ 

	
	管路配件
	□ Y型过滤器       □ 水流开关      □ 软连接      □ 球阀

□ 闸阀     □ 止回阀    □ 回水电磁阀     □ 其他_______

	
	末端保温
	□ 管路没做保温          □  管路有做保温，保温材料_________ 

	电路


	机组空开
	□ 满足机组最大运行电流，空开___A   □___________ 

	
	电源电线
	□ 国标电源线，线径____mm2      □___________ 

	
	电源顺序
	□ 单相电，L-N-PE           □ 三相电，R-S-T-N-PE   

	
	电源电压
	□ 电压______V             （380±5％，220±5％）

	
	接线紧固
	□ 主电源      □ 压机     □ 风机     □ 水泵      □ 电加热

	
	线控器
	□ 连接在PC主板出来的信号线 ，线控器背后接线是棕-蓝-黄绿    

	
	增压水泵
	□ 接在机组增压水泵端口上     □ 不由机组控制________ 

	
	循环水泵
	□ 接在机组循环水泵端口上     □ 不由机组控制________ 

	
	水流开关
	□ 接在机组FS端口上        □ 没装水流开关

	
	水箱感温头
	□ 接在机组TT端口上   

□ 放置在水箱盲管内         □  放置其他位置_________   

	
	电路布局
	□强、弱电安装区分

	水箱
	水箱分类：
	水箱分类：□圆形 □方型 

	
	水箱开口
	□ 符合标准          □  不符合标准，不符合位置_________ 

（排污口<机组回水口<盲管<用户供水口<机组出水口<用户回水口<水箱溢水口，从低往高排列）

	
	水箱补水方式
	□ 机械浮球阀补水    □ 机组直热补水    □ 其他补水方式______

	
	水箱回水方式
	□ 没做回水控制          □  有做回水控制，设置温度____ ℃


	室外环温
	
	压机电流
	
	高压压力
	
	低压压力
	

	进水温度
	
	出水温度
	
	排气温度
	
	回气温度
	

	水箱温度
	
	防冻温度
	
	盘管温度
	
	
	

	故障描述
	

	解决方案
	

	服务规范               
	1、上门服务穿工作服、出示服务资格证  2、服务后向用户讲解使用知识和保养知识    3、服务后清理现场到位+服务后通电测试到位

	你对本次服务的整体评价：□非常满意      □满意      □不满意（请在下面具体说明）

	如果你对我们的服务还有其他意见和建议，请在此填写：

	服务单位签名（公章）：

日期：      年      月      日
	服务人员签名：

日期:       年      月      日
	用户签名确认：

日期:       年       月      日


广东芬尼克兹节能设备有限公司编制      服务热线：400-9400-900 转 2
广东芬尼克兹节能设备有限公司编制      服务热线：400-633-0218 转 3                                   
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